CLARIFICANTES

A. FREITAS VILAR

CLARIFICAGAO
SIHA PURANIT UF

BENTONITE SODICO-CALCICA EM PO

COMPOSlCAO; DOSE DE UTILIZACAO:

Bentonite sddico-cilcica em pd de baixo teor em areia,
especialmente desenvolvida para proteger sistemas de ultrafiltracdo.

10- 200 g/hL Mostos e vinhos brancos e rosés

10-50 g/hL Vinhos tintos e destilados

CARACTERISTICAS:

A bentonite SIHA PURANIT UF é uma bentonite sddico-calcica e, INSTRUCOES DE UTILIZACAO:
como tal, mais reativa (menor doses necessarias) que foi

. . . . ~ . Recomenda-se a realizagdo de ensaios prévios
especialmente desenvolvida para sistemas de ultrafiltragdo, pois

em laboratério a fim de determinar a dose

protege as membranas, bombas e tubagens destes sistemas. 6tima a aplicar.

A sua elevada eficacia de clarificagdo e adsor¢do é devida as Dissolver Bentonite SIHA PURANIT UF em agua

propriedades de inchamento das particulas individuais da bentonite (1:2 a 1:5) com agitagdio continua de forma a

que faz incrementar o tamanho da superficie interna, absorvendo obter uma suspensdo h°m°8é“?a- Deixar

mais intensa e rapidamente a proteina, diminuindo o volume de repousar 6 a 24 horas. Para reduzir o tempo
para 2 a 4 horas, usar dgua entre 50 °C e 60 °C

borras. e misturar ao volume total com recurso a
remontagem, com bomba doseadora ou tubo
de Venturi.

APLICACOES:

e Excelente capacidade de clarificagdo e estabilizacdo proteica em

mostos e vinhos brancos e rosés;

e Eliminacdo de matéria corante instavel em vinhos tintos;

e Prevencdo do “gosto de luz”;

e Baixo volume de sedimento/borra devido a sua alta APRESENTACAO:

compactacgao. Embalagem de 1 e 15 Kg

DECLARACOES DE QUALIDADE: i0-

Matéria-prima em conformidade com o Reg. (EU) 231/2012 e Codex CONSERVAGAO:

Enolégico Internacional Armazenar a embalagem num local seco, fresco
) e livre de odores.

Produto em conformidade com o Codex Enoldgico Internacional e Embalagem aberta: selar e manter conforme

aprovados para uso pelo Reg. (EU) 934/2019. acima indicado.

As informagdes acima descrevem exclusivamente os requisitos técnicos do produto e baseiam-se no nosso conhecimento e experiéncia atuais.
E da responsabilidade do utilizador o uso adequado segundo a ficha de seguranca.
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